
   

 

 
Hagyományos és speciális kötőelemek nagykereskedelmi szállítója 

 

IRODA: H-9027 GYŐR 
TEL./FAX:+36 96 335574 

NAGYKERESKEDELMI RAKTÁR: H-9700 
SZOMBATHELY, CSABA U. 12/A   
TEL:+36 94 505999, 500582, 500583 
FAX:+36 94 505644 
Web: www.metrikont.hu, e-mail:info@metrikont.hu 

Cégjegyzékszám: 18 09 105578 
Adószám: 11610108-2-18 
 

1. oldal, összesen: 1                                                                                                        Copyright © 2008. Metrikont. All rights reserved. 
 

 
 
 
Hengeres besajtolható anya 
 
 

Einpressmuttern 
 
 

Insert nuts 
 

 

 

d1 M2 M2,5 M3 M3,5 M4 M5 
Lemezvastagság 1,1-1,4 1,1-1,4 1,1-1,4 1,1-1,4 1,1-1,4 1,1-1,4 

d2 max. 4,15 4,15 4,7 4,7 5,35 6,3 
h max. 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

d3 6,4 6,4 7,1 7,1 7,9 8,7 
k 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 

Furat +0,075/0 4,2 4,2 4,75 4,75 5,4 6,35 
Peremtávolság a 

középponthoz 
min. 

4,8 4,8 5,6 5,6 6,7 7 

Besajtolási 
nyomás t-ben 

fémhez és 
alumíniumhoz 

0,5-1 0,5-1 0,5-1,5 0,5-1,5 0,7-1,5 0,7-1,5 

         
d1 M6 M8     

Lemezvastagság 1,4-2,3 1,4-2,3     
d2 max. 8,7 10,45     
h max. 1,35 1,35     

d3 11,1 12,7     
k 4,4 6     

Furat +0,075/0 8,75 10,5     
Peremtávolság a 

középponthoz 
min. 

8,7 9,5     

Besajtolási 
nyomás t-ben 

fémhez és 
alumíniumhoz 

1,5-2,5 1,7-3     

 
 További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal! 

MET 200 Szabványszám / Standard 

PS típus 

Anyagminőség / Quality St / A1 

natúr / blank 

kék-horganyzott / zinc plated (blue) 

Felületkezelés / Surface 

sárga-horganyzott / zinc plated (yellow) 


